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适用与我公司生产的：

DKJ-2100D、DKJ-3100D、DKJ-4100D、DKJ-5100D、DKJ-6100D

、

（整体调节型）

DKJ-2100DW、DKJ-3100DW、DKJ-4100DW、DKJ-5100DW
（户外整体调节型）

DKJ-2100DZ、DKJ-3100DZ、DKJ-4100DZ、DKJ-5100D
（直联式整体调节型）

DKZ-4100D、DKZ-4200D、DKZ-4300D、DKZ-5400D、

DKZ-5400D、DKZ-5500D、DKZ-5600D
（直行程整体调节型）

尊敬用户，DKJ、DKZ 系列智能数字显示式执行器采

用微电子技术增加新的使用功能，用时请认真阅读使用、操

作、调试、说明书。
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一、概述

电子技术的飞速发展，新的电子及电力元器件不断产生，使

得控制系统功能及性能产生很大的飞跃，传统的模拟电路电动执行

器已不能满足控制系统的需要，新颖的智能型数字电动执行器，以

其丰富的功能，优异的性能，极好的人机界面，已获得广泛应用。

智能型数字电动执行器的机械设计与传统模拟电动执行器基本相

同，构成智能型数字电动执行器，将伺服放大器、位置发送器结合

在一起，组成了新的电子电路，完成输入与接口技术，增加了独特

的 CPU故障诊断，识别及逻辑判断，在性能方面，利用软件技术，

完成了自适应定位计算，使得定位误差更小，控制精度提高，弥补

了机械设计上的不足，单项伺服电机控制采用了过零触发可控硅器

件，控制方法简单，现场调试极为方便，提高了整机运行可靠性，

其电气控制特点如下：
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二、规格、型号


























